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: . : EXCENTRIKUS ADAPTER FUROSZARHOZ
www.tigertools.hu tigertools@tigertools.hu ECCENTRIC ADAPTOR FOR U-DRILLS

Me'_retei (mm)
Rendelési kod . Dimension (mm)
Ordering Code

AET-2025 o 20 25 44

AET-2532 [ 25 32 46

AET-3240 o 32 40 55
Mardgépen a furotestet radialisan kimozditva \ 4
a tengelyébdl a furé névleges atmeérsjetél SRR S Sugariranyu beallito tliske

eltéré méretek is furhatok. Holder (nem tartozék)

On a milling machine the drill's nominal
diameter can be changed by shifting the drill’s
axis out of the tool spindle.

Radial adjustment
pin. (not supplied)

Furészar
U-Drill

Maras / Mill Excentrikus adapter

Eccentric Adaptor D-0.2

D+0.4 Ajanlott elétolas excentrikus adapter hasznalatakor
Recommended Feed When Using Eccentric Adaptor

Ajanlott elétolas
Recommended Feed Rate
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Az allito jelek merélegesen talalhatéak a furo
szarara. Az allitas megkénnyitése érdekében

Furat atméré Furat atméré Furat atméré helye'zzen eg,y tisket az excentrikus adapter
24.8 mm 25 mm 25.4 mm furatéaba. Lazitsa meg az adapter csavart az
Hole Diameter Hole Diameter Hole Diameter allitas el6tt.
The adjustment markings should be located
perpendicular to the flat on the circumference
of the U-DRILL flange. To facilitate the rotation
L AN L N L ™ ofthe adaptor, a metal rod or a screw key may
Furos'zar‘atmero =25mm Furogzar_atmero =25mm Furos.zar_atmero =25mm  po inserted into a hole on the eccentric adaptor
Drill Diameter = 256 mm Drill Diameter = 26 mm Drill Diameter = 26 mm -
flange, Unlock adapter screw before adjusting
adaptor.
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ELLETORO GYURU FUROHOZ

DRILL CHAMFERING RING TOOLS

d (+0,10)

D

Potalkatrészek
Spare Parts

Méretei (mm) Compatiple Lapka Lapkacsavar Torx kulcs R0Ogzité csavar \Rogzitd csavar kulcs
Dimension (mm) Drill Diameter Insert Screw Torx key | Mounting Screw | Mounting Screw Key|

Rendelési kod

Ordering Code

ADCR-120-VB1103
ADCR-125-VB1103
ADCR-130-VB1103
ADCR-135-VB1103
ADCR-140-VB1103
ADCR-145-VB1103
ADCR-150-VB1103
ADCR-155-VB1103
ADCR-160-VB1103
ADCR-165-VB1103
ADCR-170-VB1103
ADCR-175-VB1103
ADCR-180-VB1103
ADCR-185-VB1103
ADCR-190-VB1103
ADCR-195-VB1103
ADCR-200-VB1103
ADCR-205-VB1103
ADCR-210-VB1103
ADCR-215-VB1103
ADCR-220-VB1103
ADCR-225-VB1103
ADCR-230-VB1103
ADCR-235-VB1103
ADCR-240-VB1103
ADCR-245-VB1103
ADCR-250-VB1103
ADCR-255-VB1103
ADCR-260-VB1103
ADCR-265-VB1103
ADCR-270-VB1103
ADCR-275-VB1103
ADCR-280-VB1103
ADCR-285-VB1103
ADCR-290-VB1103
ADCR-295-VB1103
ADCR-300-VB1103

32 12 10 22 125
325 125 10 22 13
33 13 10 22 135
38:5] M35 108 822 14
34 14 10 22 145
345 145 10 22 15
35 15 10 22 155-16
3565 1565 10 22 165
36 16 10 22 17
365 165 10 22 175
37 17 10 22 18
375 175 10 22 185
38 18 10 22 19
385 185 10 22 195
39 19 10 22 20
395 195 10 22 205
40 20 10 22 21
405 205 10 22 215
41 21 10 22 22 | VBM.1103../4008-M2.5x6| 80-T08 | AAV-14-Mbx14 AAL-03-3
415 215 10 22 225
42 22 10 22 23
425 225 10 22 235
43 23 10 22 24
435 235 10 22 245
44 24 10 22 25
445 245 10 22 255
45 25 10 22 26
455 255 10 22 265
46 26 10 22 27
465 265 10 22 275
47 27 10 22 28
475 275 10 22 285
48 28 10 22 29
485 285 10 22 295
49 29 10 22 30
495 295 10 22 305
50 30 10 22 31
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A LETORO GYURU HELYES ROGZITESE (
TRUE MOUNTING SYSTEM of CHAMFERING RING TOOLS

Ajanlott / Recommended Felszerelés / Mounting System

www.tigertools.hu tigertools@tigertools.hu

Helyezze az élletoré gylrit a Csusztassa az élletord
Hasznalja a lehetséges legrévidebb furot, farétestre. gy(riit a kivént helyzetbe.
vagy csokkentse az elétolast. Put the chamfering ring to Please slide chamfering ring
If possible, use it always short drilling tools. drill body. to the desired position.
Otherwise, reduce your speeds to minimize
vibration.

Kérjik, ugy allitsa be az élletdrd gydrdt,
hogy az ne akadalyozza az eltavolodd

hielyszze agy(rit |shetdleg kozela forgacsot és igazitsa a forgacshorony

szerszam tovéhez.

Csavarozza a testre az élletoré gyUrit
majd helyezze a furéba a lapkat.

kezdetéhez.
Get close to the mounting shaft of the Please keep chamfering ring position Tightening the chamfering ring
chamfering ring as possible. which will not resist to fluiding and put the drill insert.

chips and try to be equal to the
helix start points.

Az élletord gydrl helyes bedllitasa.
Proper installation of chamferring rings.

A lapkak élettartama érdekében hasznaljon
kiilsé és bels6 hiitést egyidejlleg.
Apply external cooling and internal

coolant drill for a better life for inserts.
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